~

FISA TEHNICA

)

SAINT-GOBAIN

l' . .
ﬁl Rigips

Descrierea produsului

Stiftul de siguranta Nonius Rigips® este un
accesoriu metalic realizat din  sarma
galvanizatd din otel zincat DX5ID+Z,
conform standardului SR EN 13964 2014.

Stiftul de siguranta Nonius Rigips® are
forma unei agrafe, indoita la mijloc, avand
pe una din partile piesei 2 denivelari care
asigura o fixare ferma cu celelalte piese
Nonius.
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Accesoriu metalic pentru gips-carton

Load bearing

guarantee Superior

aesthetic & design
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Fire Environmentally
protection friendly

Domeniul de utilizare

Stiftul de sigurantd Nonius Rigips® se
utilizeaza in lucrari de constructie la cladiri
drept component al structurii metalice, in
combinatie cu placi de gips-carton, pentru
realizarea structurii suspendate de plafon.

Stiftul de sigurantd Nonius Rigips® este
piesa care face prinderea ferma intre
celelalte elemente ale sistemului Nonius.
Este necesara folosirea a 2 stifturi pentru a
asigura o prindere cu una din: piesa
superioara Nonius, piesa inferioara Nonius,
prelungitorul sau conectorul Nonius.
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Grosime tabla:
@D : 2,50 mm
Lungime:
L:72mm
Latime:

19 mm

he50

J

|
23

N )

Caracteristici tehnice

Reactiela foc: Clasa Al
Capacitate portanta: 0,25 kN

Durabilitate: Clasa B

Substante periculoase: NPD

Acoperire cu zinc: Z100

Tmpachetare

100 bucati/cutie
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Depozitare

Paletii, respectiv cutile cu accesorii se
depoziteaza in interior, in incaperi uscate, cu
temperatura constanta si o minima ventilatie
pentru evitarea condensului. Zona de
depozitare trebuie sa fie ferita de agenti de

oxidare puternici, pulberi, praf sau alti
contaminanti.
Paletii si cutile cu accesorii nu se

depoziteaza niciodata direct pe sol, ci pe un
suport uscat, stabil, rezistent, de regula din
metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau
chituci de lemn, respectédndu-se distantele
maximale dintre acestia sau dintre acestia si
marginile paletului respectiv:

« Max.60 cm de la capatul paletului

*+ Max.180 cm intre suporti

Rinins® ecte o marcd Tnreaiktratd a Grinulii Saint-Gobain
Informatiile din acest document reflecta datele pe care le
detinem i prezent, pe baza cunostintelor si a experientei
noastre actual, rezervandu-ne dreptul de a face actualizari
ulterioare, fara o notificare prealabid, ca urmare a unor
modificari tehnice sau de productie. Asigurati-va ca sunteti
mereu in posesia ultimei versiuni a acestui document, accesand
site-ulnostrude la urmatoarea adresa: www.riginsra .

Documentul de fata contine doar recomandari generale sinu se

SAINT-GOBAIN ROMANIA - RIGIPS
Sos. Pipera nr. 43

Floreasca Park « Corp A « etaj 3
Sector 2 * Bucuresti * Romania

Tel: (+4)0 21207 57 50/51
office.rigips@saint-gobain.com
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Nu se recomanda depozitarea paletilor
sau a cutiilor cu accesorii la exterior,
indiferent de conditiile de expunere. Nu
se recomanda depozitarea sub folie cu
permeabilitate scazuta.

Daca stocarea paletilor sau a cutiilor cu
accesorii  este improprie, In cazul
patrunderii apei, a zapezii sau sub efectul
continuu al umiditatii este posibila
aparitia oxidarii rosii (rugina otelului)
care afecteaza calitatile accesoriilor
metalice.

Pe parcursul depozitarii, se recomanda

pastrarea accesoriilor, care prezinta
diferite canturi cu colturi ascutite, in
ambalajul original, pentru a evita
posibilele accidentari (intepar) cu
acestea.

referd la circiimstante cneciale Tnainte de incenerea

lucrarilor, asigurati-va ca ati inteles specificatiile
proiectului, cd ati testat produsul in acest scop si ca
produsul selectat satisface cerintele acestuia.

Informatiile prezentate ih acest document nu constituie o
garantie privind anumite proprietati ale produsului sau
compatbilitatea pentru o utilizare concretd, Grupul
Saint-Gobain neputdnd fi facut responsabil de calitatea
executieilucrarilorde constructie.
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