garantie generala 1 O

a produsului :
anl

Eficienta ridicata

Easy Care: usor de curatat si
intretinut datorita grilei superioare si
capacelor laterale detasabile

Protectie: tratament special cu
vopsea epoxidica cu polimerizare

EASY
CARE

Siguranta: presiunea
de testare 13 bari

GR V/GR VM

Durabilitate

GR F/GR FM

radiatoare tip panou din otel orizontale/verticale

(’ GR F/GRV




GR F/GR FM sunt radiatoare tip panou, din otel de calitate superioara cu grosime de 1,2 mm.
Radiatoarele GR F/GR FM reprezinta solutia optima pentru aplicatiile rezidentiale cat siindustriale.

Gama completa cu unul (tip 11), doua (tip 22) sitrei (tip 33) randuri de panouri

convective, permite amplasarea acestorain orice ambient.

Radiatoarele GR F sunt disponibile in 2 variante constructive :

*GR F tip panou cu racorduri laterale

*GR F M tip panou cu ventil incorporat cu posibilitate de racordare la partea

inferioara

CARACTERISTICI

= 3tipuri: cu 1 rand de convectori (tip 11), cu 2 randuri de
convectori (tip 22) si cu 3 randuri de convectori (tip 33).

= |naltimi—300, 400, 500, 600, 900 mm

= Lungimi—400-3000 mm

= Protectie si durabilitate ridicata: tratament special aplicat
pentru asigurarea unei acoperiri perfecte cu doua straturi
de vopsea - primul epoxidic cu polimerizare in cuptor la
180°C, cu tratament anterior de degresare si fosfatare, al
doilea, de finisaj, cu pulberi epoxidice RAL 9010, conform
DIN 55900 care asigura o rezistenta la coroziune de 200
ore’n ceata salina si 500 ore in umidostat.

= convectorii sunt sudati, pentru reducerea pierderilor de
caldura si pentru performantaridicata

= presiune maximade lucru: 10 bar

= presiune detestare: 13 bar

= temperaturamaximade lucru: 110°C

= protectie Tmpotriva loviri sau deteriorarii in timpul
transportului si depozitarii datorita ambalajului solid

= usor de curatat si intretinut datorita grilei superioare si
capacelor laterale detasabile

Radiatoarele GR F/GR FM sunt realizate in

conformitate cu standard EN 442,
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Model 11 Model 22 Model 33
Inaltime totala radiator mm 300 400 500 600 900
Distanta intre axe (H1) mm 250 350 450 550 850
Latime radiator (A) mm 50
Distanta minima de la perete (B) mm 81
11 Distantd maxima de la perete (B1) mm 94
Greutate kg 8,48/8,66  11,03/11,24 13,83/14,07 16,75/17,02 23,90/24,27
Continut apa litri 1,7 2,1 2,6 3,0 4,2
Latime radiator (A) mm 103
Distanta miniméa de la perete (B) mm 134
22 Distanta maxima de la perete (B1) mm 147
Greutate kg 15,14/15,37  20,03/20,31  25,41/25,71 31,02/31,55 44,76/45,16
Continut apa litri 3,3 4,2 5,1 59 8,2
L&time radiator (A) mm 160
Distanta minima de la perete (B) mm 191
58 Distanta maxima de la perete (B1) mm 204
Greutate kg  22,35/22,58 29,67/29,95 37,68/37,99 46,01/46,34 66,35/66,78
Continut apa litri 44 58 7,2 8,6 12,7
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Pentru radiatoarele cu lungimea de: 400-1600 mm se livreaza 2 console, 1800-2400 mm se livreaza 3 console si pentru
2600-3000 mm se livreaza 4 console.

ACCESORII STANDARD

Radiatoarele Ferroli GR F/ GR FM se livreaza cu dop,
aerisitor si dibluri.

CALITATEA AMBALAJULUI

Pentru evitarea lovirii si deteriorarii in timpul transportului si depozitarii, ambalarea radiatoarelor se
realizeazain urmatoarele conditii:

- capetele radiatorului sunt protejate cu ambalaj de carton
- protectie de plastic la colturi
- ambalaj dublu cu folie de nylon cu bule si folie de plastic
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Radiatoarele verticale GR V/ GR VM reprezinta noua generatie de radiatoare din otel tip
panou.

Cuun design special, spre deosebire de radiatoarele clasice, datorita dezvoltarii lor peinaltime,
au avantajul ca pot fi amplasate in diverse spatii dand un aspect placut peretelui pe care sunt
montate.

GRV —curacordurilaterale
GR VM - cu racordurila mijlocul laturii inferioare

= Tip: 20

» fnaltimi: 1400; 1600; 1800; 2000; 2200 mm

= [ atimi: 400; 500; 600 mm

= Radiatoarele din otel verticale GR V sunt realizate din tabla de otel laminata la rece cu o
grosime standard de 1,15 mm

= Tehnologia nanotechnological OXSILAN prin care este aplicata vopseaua, cat si tratamentul
de suprafata aplicat, protejeaza mediul si procesul de vopsire, ceea ce creste durata de viata
aprodusului sifi da un aspect placut, potrivit oricarui ambient unde este montat.

= Finisajul standard este semi-lucios RAL 9016 cu pulberi epoxidice, conform DIN 55900 care
asigura o rezistenta la coroziune de 200 ore in ceata salina si 500 ore in umidostat.

= Presiune maximatestare : 13 bar

= Presiune maxima functionare : 10 bar

& 1400 1280
1600 1480
1800 1680
2000 1880
2200 2080

ACCESORII STANDARD

Radiatoarele Ferroli GR V/GR VM se livreaza cu dop, aerisitor si dibluri.



CALITATEA AMBALAJULUI

Pentru evitarea lovirii si deteriorarii in timpul transportului si depozitarii, ambalarea radiatoarelor se
realizeaza in urmatoarele conditii:

- capetele protejate cu protectie de carton

- protectie de plastic la colturi

- ambalaj dublu cu folie de nylon cu bule sifolie de plastic
- eticheta date tehnice

At60 At50 At60 At50 At60 At50

1400 897 712 1121 890 1345 1068
1600 1000 794 1250 993 1500 1191
1800 1098 872 1373 1090 1647 1308
2000 1192 945 1490 1181 1788 1417
2200 1280 1013 1600 1267 1921 1520

Nota: At :W — T ambient
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