
 
 

 

TIGER SILICON SANITAR 

 

TECHNICAL SHEET 02/11/2022 

TIGER IZOLANT ACRILIC 

AVANTAJE INTELIGENTE 

-Poate fi acoperit cu vopsea pe baza de apa si sintetica 
-Aderenta perfecta fara utilizarea unei amorse pe majoritatea 
suprafetelor, chiar si pe cele usor umede 
-Etansant acrilic economic si versatil 
-Aproape inodor 
-Usor de aplicat si de curatat 

 
 

DESCRIERE 

Tiger Acryl Izolant este un etansant versatil pe baza de dispersie 

acrilica.  

Dupa aplicare, produsul formeaza un etansant plasto-elastic 

prin evaporarea apei din materialul de etansare. 

 

MOD DE APLICARE 

Un rost dimensionat corect este capabil să absoarbă mișcările 

dintre materialele de construcție. Adâncimea rostului trebuie să 

se afle întotdeauna în raportul corect cu lățimea rostului. Ca 

regulă generală, raportul dintre adâncimea și lățimea rostului, 

pentru un rost cu o lățime de până la 10 mm este de 1:1, iar 

lățimea și adâncimea minimă sunt de 5 mm. Pentru rosturi cu o 

lățime mai mare de 10 mm, adâncimea este calculată împărțind 

lățimea la 3 și adăugând 6 mm. 

 

 

LIMITARI  

 

-Nu este recomandat pentru sarcina hidrodinamica 

permanenta.  

-Nu este recomandat pentru substraturi din PE, PP, PC, PMMA, 

PTFE, mase plastice moi, neopren si bituminoase.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 
 

Modul 100% DIN 53504 S2   0,30 N/mm2 

Viteza de aplicare @ Ø 3 mm/4bar 450 g/min 

Temperatura de 

aplicare 
 +5°C la +40°C 

Baza  Dispersie acrilica 

Timp de intarire @ +23°C/50% RH 2 mm/24 ore 

Densitate  ISO 1183-1   1,71 g/ml 

Alungire la rupere DIN 53505/ ISO 868 200% 

Debit  ISO 7390  < 2 mm 

Rezistenta la inghet 

in timpul 

transportului 

 Pana la -15°C  

Miscarea rostului  7,5% 

Duritate Shore A DIN 53505 / ISO 868  30 

Formarea peliculei DBTM 16   
5 min. 

@+23°C/50% RH  

Rezistenta la 

temperatura 
 -20°C la +75°C 

Rezistenta la 

tractiune 
 DIN 53504 S2   0,30 N/mm2 

Aceste valori sunt caracteristici tipice si pot varia cu +/-3%. 
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Toate indicațiile, recomandările, cifrele și normele de siguranță furnizate se bazează pe cercetări atente, precum și pe experiența noastră 
actuală și nu implică nicio obligație. Deși documentația a fost întocmită cu cea mai mare atenție, nu ne asumăm nicio răspundere pentru 
inexactități, greșeli, erori de compoziție sau de tipărire. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsul respectiv în cazul în care considerăm că 
este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio răspundere 
pentru lucrările efectuate pe baza acestei documentații. Prin urmare, vă recomandăm să efectuați personal testele practice la fața locului. 
Termenii și Condițiile noastre generale de Vânzare și Livrare se aplică tuturor produselor vândute și livrate de noi 

DISCLAIMER  
 Bostik furnizează această Fișă Tehnică („TDS”) doar pentru scopuri descriptive și informative. Aceasta nu reprezintă o garanție, un contract sau un substitut pentru 

consultanță de specialitate sau profesională. Vă rugăm să consultați, de asemenea, Fișa cu Date de Securitate a produsului local pentru considerații privind sănătatea și 

siguranța.  

Afirmațiile, informațiile tehnice, datele și recomandările conținute în prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” și nu sunt garantate sau asigurate în niciun fel. Acestea 

reprezintă rezultate tipice pentru produsele respective și se bazează doar pe cercetările Bostik. Deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor sunt în afara 

controlului nostru, Bostik își declină în mod expres orice responsabilitate și daune de orice fel sau natură care ar putea apărea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor 

acestora sau a folosirii informațiilor conținute în acest document. 

 

 

 

Temperatura de aplicare +5°C pana la +40°C (se aplica pentru 

mediu si suprafata). Toate suprafetele trebuie sa fie solide, 

curate, uscate si sa nu prezinte urme de grasime si praf. 

Suprafetele trebuie sa fie curatate de toate particulele libere, 

iar suprafetele absorbante nu trebuie sa fie absolut uscate. 

Suprafetele foarte poroase, cum ar fi: gips, beton celular, calcar 

etc., trebuie amorsate cu un amestec de 1 parte Tiger Acryl 

Izolant si 2 parti apa. Testati intotdeauna aderenta inainte de 

aplicare. Finisați si neteziti cu apa. 

 

Tiger Acryl Izolant poate fi acoperit cu vopsea, dupa uscarea 

completa a materialului de etansare. In timpul uscarii, produsul 

va prezenta o usoara contractie, ceea ce poate cauza fisurarea 

vopselei. Acoperire excelenta cu vopsea pe baza de apa si 

sintetica. Acoperirea cu vopsea pe baza de apa cu grad ridicat 

de incarcare poate crea fisuri. Se recomanda testarea 

compatibilitatii cu vopseaua inainte de aplicare. 

 

 

 

 

TERMEN DE VALABILITATE 

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi intre +5°C si 

+25° C. Termenul de valabilitate este de maxim 18 luni de la 

data fabricatiei, cu conditia depozitarii in spatii uscate. 

 

 

  SĂNĂTATE ȘI SECURITATE  

  Înainte de utilizare, este obligatorie citirea și  

  înțelegerea Fișei cu date de securitate a produsului. 

  Aceasta este disponibilă la cerere sau prin intermediul 

    site-urilor web. 

 

CERTIFICĂRI 

-EN 15651-1:F-EXT-INT 7.5P  

 

 

 

 

 

 

 

Uneltele trebuie sa fie curatate cu apa dupa utilizare. Mainile 

pot fi curatate cu Bostik Wipes si/sau cu apa si sapun 

 

CULOARE(CULORI) 

-Alb 

 

AMBALARE  

- Tuburi de 260 ml, 12 tuburi într-o cutie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREGĂTIREA ȘI FINISAREA SUPRAFEȚELOR 

VOPSIRE 

CURAȚARE  

Recomandările de aplicare sunt definite pentru condiții 

standard de utilizare. Toate informatiile din acest document 

se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc 

drept indicatii si nu sunt exhaustive.  

Respectarea acestora este imperativă, dar nu exclud un test 

prealabil, mai ales pentru o primă utilizare sau pentru 

anumite suprafețe suport, condiții de aplicare sau de mediu. 

Consultați Fișele noastre cu Date de Securitate pentru 

precauțiile de utilizare. 


