
PROIECTOR LED SOLAR
Fișă tehnică

Specificații tehnice generale
Temperatura de funcționare  -10°C~+45°C

Material Aluminiu

Temperatură de culoare 6400K

CRI ≥70

Unghi de dispersie 120o

Culoare carcasă Negru

Grad de protecție IP65

Înălțime de instalare 4-8m

Telecomandă Infraroșu 38KHz

Tip LED SMD LED

Tip baterie LiFePO4

Încărcare baterie 5-6h

Descărcare baterie Max. 12h

Tip panou solar Monocristalin
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Cod produs Putere Flux
Luminos

Capacitate
Baterie

Putere
Panou
Solar

Dimensiuni
Lampă

Dimensiuni
Panou solar

[W]  [Lm] [mm] [mm]

EL0075752 50 500 DC3.2V/4Ah DC5V/6W 180x138x38 210x200x17

EL0075754 100 1000 DC3.2V/10Ah DC5V/10W 225x175x48 340x210x17

EL0075755 200 2500 DC3.2V/20Ah DC5V/20W 275x218x48 390x300x17

EL0075757 300 3600 DC3.2V/30Ah DC5V/30W 330x255x48 430x390x17

Specificații tehnice nominale
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PROIECTOR LED SOLAR

Instalare

Telecomandă

Funcționează cu 2 baterii tip AAA (neincluse).
Modul AUTO: Descrește de la 100% luminozitate, max.12-14h.
Modul PORNIT (ON): Descrește de la 100% luminozitate, poate lumina max. 12-14h.
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PROIECTOR LED SOLAR

Diagramă dimensională
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