
 
 

 

 

 
 

 
 

Fişă tehnică de produs 

 
 
 

 
Profil de colt 
 

 
 
 
 

 
Descrierea produsului 

 

Profil de protectie a colturilor, 
metalic - din aluminiu. 
 

 
 

Domeniul de utilizare 
 

Pentru protectie si  ranforsare 
colturi placi din gips-carton sau 
alte colturi, la constructiile 
interioare . 
 
 

Grosime material 
 

Grosimea tablei de aluminiu 
poate fi: 0,30; 0,33; 0,35; 0,40 
mm cu toleranta de ± 0,02. 
 
 

Calitate material 
 
Profilul de colt este realizat din Al 
99,5-ENAW 1050 
 
 

 
 

 

 

 
Dimensiuni 

 
Dimesiuni aripa 
20 mm (profil LPS Alu 20mm) 
23 mm (profil LPS Alu 23 mm) 
24 mm (profil LPS Alu 24 mm) 
25 mm (profil LPS Alu 25 mm) 
Tolerenta ± 1,0. 
 

Lungime profil: 2,0;  2,5; 
2,6;  2,75;  2,8;  3,0 metri. 

Toleranta ± 5 

 

Aprecieri asupra produsului 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificare  
 
 

Testat de Institutul Tehnic de 
Constructii si Testari, Praga, conform 

Certificatului Nr 060-037850 
 

             
                  Depozitare 
 

Profile metalice pentru gips-carton 
se depoziteaza in interior, in spatiu 
cu temperatura constanta si 
minima ventilatie pentru evitarea 
condensului. 

Depozitarea profilelor la exterior,  
se va face sub un acoperis 
protector de intemperii si  
asigurandu-se ventilarea  
permanenta a profilelor. 

Depozitarea se va face pe  
suprafete uscate, ferite de  
umezeala, sau pe suport special  
construit. 

 
 
 
Puteţi solicita informaţii suplimentare: 
Saint-Gobain Construction Products 
Romania 
Rigips Business Unit 
Sos. Pipera 43, Floreasca Park 
Building/Corp A, Sector 2, Bucuresti 

Tel : +40 (21) 207 57 50 
Fax: +40 (21) 207 57 52 
www.rigips.ro
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                                          Saint-Gobain Construction Products Romania    

Rigips Business Unit 

Str. Pipere 43, S-Park, Floreasca Park Corp A, Sector 2, Bucuresti 

Tel.: +40 (21) 207 57 50  • www.rigips.ro • Versiunea: Martie 2016 

Informaţiile din această Fişă tehnică de produs au la bază cunoştinţele şi experienţele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale şi, datorită numărului mare de 
factori ce influenţează aplicarea şi utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste şi încercări proprii. Prin prezenta fişă ne declinăm răspunderea cu privire 
la orice garanţie sau reprezentare expresă sau implicită în legătură cu proprietăţi ale produsului altele decât cele cuprinse  în prezenta sau referitoare la utilizarea acestuia în alt scop 
decât cel pentru care a fost conceput. Toate informaţiile sunt puse la dispoziţie cu bună ştiinţă şi credinţă, putând fi însă supuse unor modificări. 
Produsle realizate folosind tehnologia Ultrasteel® sunt protejate de patente internationale RO117515; EP08701934.5; RO U00003. Ultrasteel® este marca inregistrata a Hadley 
Industries Overseas Holdings Limited. 

http://www.rigips.ro/

